
3 gewalste lagen van
niet-geweven polipropyleen

Hoge scheur- en trekweerstand
UV-stralen bestendig
Brand bestendig

Zelfklevende butylstrip

Volledig lucht- en waterdichte 
overlappingen!

DAKOFLEX

Ademend en terugkaatsend Onderdak

50 m

1,50 m

Technische kenmerken

;; Beschermt tegen de buitenhitte

;; Regelt de binnenvochtigheid

;; Verbetert de luchtdichtheid

;; Beschermt het isolatiemateriaal

;; Zelfklevende butylstrip

Materiaal : niet-geweven PP (3 lagen)
Trekweerstand : 220/170 N/50 mm
Scheurweerstand : 130/150 N
Verlenging : 60%
Sd- waarde : 0.05 m
Dampdoorlaatbaarheid: 600 g/m² / 24 u
Brand klasse : B2
Verwerk temperatuur : van -40 tot 80 °C
Gewicht : 135 g/m²

Butyl

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen 
enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van 
derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten. Editie 04/2015
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